ABLUFTMENGEN - BERECHNUNG

nach Dampf-/Warmeabgabe (SIA 382.141/ EN 16282-1; 2017 Anhang A) ARO | I— ‘ ,

Objekt:

ps
Abluftdecken Datum: 27.03.2025
Konventionelles Ausfihrungsystem Ausfuhrungsystem Induktion Flachen m?
m?/h -‘Faktor Neu m?/h Abzug % Neu
Abluftmenge Kluchg O 0.90 0 0 -20% 0
Bereich 1 O 0.90 0 0 -20% 0
Bereich 2 O 0.90 0 0 -20% 0
Bereich 3 O 0.90 0 0 -20% 0
Bereich 4 O 0.90 0 0 -20% 0
Bereich 5 O 0.90 0 0 -20% 0
Bereich 6 O 0.90 0 0 -20% 0
Abluftmenge Spule 0 1.00 0 0 0
Total Abluftmenge 0 0 0 0.00
Zuluftdecken  Zulufteinbringung mit geflihrter Zuluft oder als Uberdruckdecke
Unterdruck Unterdruck Flachen m?
Total Abluftmenge 0| -10%| 0 ol -10% 0
Total Induktionsluft
Total Zuluftmenge | | 0 0 0.00
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Bereich 1 O Bereich 3 0 Bereich 5 0] Abluftmenge Kuche 0]

Bereich 2 O Bereich 4 O Bereich 6 0] Abluftmenge Spule 0]

Total Luftmengen 0 0 0
Pos. Nr. Bereich |Gerat Heizung |Anzahl | Elektrische Berechnung nach SIA 382.141/ EN 16282-1; 2017 Anhang A Luftmengen |Bemerkungen

An:%chluss Dampfabgabe Sensible Warmelast
leistung pro kW Total Gleich- | Total inkl. | Luftmenge | pro kW | Total Luftmenge
zeitigkeit | Gleichzeit
[kW1] [g/h (kW)] [g/h] [-] [g/h] [m3/h] [W/kWI| [W] [m3/h] [m3/h]

Herd elektr. 118 6] 1.0 6] 6] 200 6] 6] 6]

Herd Ceran 118 6] 1.0 6] 6] 200 6] 6] 6]

Herd Induktion 118 6] 1.0 6] 6] 70 6] 6] 6]

Herd Induktion 118 6] 1.0 6] 6] 70 6] 6] 6]

Warmeschrank 6] 6] 1.0 6] 6] 350 6] 6] 6]

Warmelampen 6] 1.0 6] 6] 350 6] 6] 6]

Warmhaltefeld 6] 6] 1.0 6] 6] 350 6] 6] 6]

Wasserbad/Bain marie |elektr. 194 6] 1.0 6] 6] 125 6] 6] 6]

Wasserbad/Bain marie |elektr. 194 6] 1.0 6] 6] 125 6] 6] 6]

Wasserbad/Bain marie |Gas 323 6] 1.0 6] 6] 195 6] 6] 6]

Geschirrspender 6] 6] 1.0 6] 6] 300 6] 6] 6]

Brat- + Backofen elektr. 235 6] 1.0 6] 6] 350 6] 6] 6]

Brat- + Backofen Gas 294 6] 1.0 6] 6] 350 6] 6] 6]

Pizzaofen elektr. 235 6] 1.0 6] 6] 350 6] 6] 6]

Pizzaofen Gas 294 6] 1.0 6] 6] 350 6] 6] 6]

Hold o mat elektr. 6] 6] 1.0 6] 6] 350 6] 6] 6]

Mikrowellen 15 6] 1.0 6] 6] 50 6] 6] 6]

Steamer elektr. 294 6] 1.0 6] 6] 25 6] 6] 6]

Combi-Steamer elektr. 265 6] 1.0 6] 6] 120 6] 6] 6]

Combi-Steamer elektr. 265 6] 1.0 6] 6] 120 6] 6] 6]

Combi-Steamer elektr. 265 6] 1.0 6] 6] 120 6] 6] 6]

Combi-Steamer elektr. 265 6] 1.0 6] 6] 120 6] 6] 6]

Combi-Steamer Gas 265 6] 1.0 6] 6] 150 6] 6] 6]

Pasta-Cooker elektr. 441 6] 1.0 6] 6] 100 6] 6] 6]

Pasta-Cooker Gas 724 6] 1.0 6] 6] 250 6] 6] 6]

Druckgarbrassiere ges. |elektr. 265 6] 1.0 6] 6] 150 6] 6] 6]

Druckgarbrassiere off |elektr. 441 6] 1.0 6] 6] 150 6] 6] 6]

Salamander elektr. 257 6] 1.0 6] 6] 800 6] 6] 6]

Salamander Gas 294 6] 1.0 6] 6] 720 6] 6] 6]

6] 6] 6] 6] 6] 6]
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Pos. Nr. Bereich |Gerat Heizung |Anzahl | Elektrische Berechnung nach SIA 382.141/ EN 16282-1; 2017 Anhang A Luftmengen |Bemerkungen
An:%chluss Dampfabgabe Sensible Warmelast
leistung pro kW Total Gleich- | Total inkl. | Luftmenge | pro kW | Total Luftmenge
zeitigkeit | Gleichzeit
[kW1] [g/h (kW)] [g/h] [-] [e/h] [m3/h] [W/kW] w1 [m3/h] [m3/h]
6] 0 0 0 0 0
Grill / Griddle elektr. 588 0 1.0 0 0 330 6] 0 0
Grill / Griddle Gas 588 0 1.0 0 0 350 6] 0 0
Spezial-Grill Holz 1470 6] 1.0 6] 6] 875 6] 6] 0
Friteuse elektr. 1030 0 1.0 0 0 90 0 0 0
Friteuse elektr. 1030 0 1.0 0 0 90 0 0 0
Kippbratpfanne elektr. 588 0 1.0 0 0 450 0 0 0
Kippbratpfanne Gas 630 0 1.0 0 0 450 0 0 0
VCC-Gerat elektr. 588 6] 1.0 6] 6] 450 0 0 0
VCC-Gerat elektr. 588 6] 1.0 6] 6] 450 0 0 0
VCC-Gerat elektr. 588 6] 1.0 6] 6] 450 0 0 0
Wok elektr. 441 0 1.0 0 0 450 0 0 0
Kebab-Strahler elektr. 235 0 1.0 0 0 350 0 0 0
Kochkessel elektr. 441 0 1.0 0 0 35 0 0 0
Kochkessel Gas 441 0 1.0 0 0 100 0 0 0
Druckkochkessel elektr. 15 0 1.0 0 0 40 0 0 0
Schnellkochkessel elektr. 15 6] 1.0 6] 6] 40 6] 6] 6]
400 6] 1.0 6] 6] 260 6] 0 0
S Glaserspulmaschine 400 0 1.0 0 0 260 0 0 0
S Geschirrspulmaschine 400 0 1.0 0 0 260 0 0 0
5 Topfspule 450 6] 1.0 6] 0 260 0 6] 0
S Bandtransportanlage 0 0 1.0 0 0 1000 0 0 0
Kaffemaschine 6] 6] 1.0 6] 6] 100 6] 6] 6]
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